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Technische Daten           Produktinformationen 2025

Heizleistung    Flächenheizung mit Heizrohr 17 x 2 mm
und Nassestrichüberdeckung
Heizleistung          Flächenheizung mit Heizrohr 17 x 2 mm
und Nassestrichüberdeckung


 
 




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Heizmittelübertemperatur in K

Bodenbelagswiderstand = 0,00 m² K/W 0,05 m² K/W 0,10 m² K/W

0,15 m² K/W

Randzonen ( fmax - i) = 15K

Aufenthaltszonen ( fmax - i) = 9K


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Heizmittelübertemperatur in K

0,10 m² K/W

0,15 m² K/W

Randzonen ( fmax - i) = 15K

Aufenthaltszonen ( fmax - i) = 9K
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Heizmittelübertemperatur in K

Bodenbelagswiderstand = 0,00 m² K/W 0,05 m² K/W

0,10 m² K/W

0,15 m² K/W

Randzonen ( fmax - i) = 15K

Aufenthaltszonen ( fmax - i) = 9K

Kennlinienfelder:
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Heizleistung    Flächenheizung mit Heizrohr 17 x 2 mm
und Nassestrichüberdeckung


 
 




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Heizmittelübertemperatur in K

Bodenbelagswiderstand = 0,00 m² K/W

0,05 m² K/W

0,10 m² K/W

0,15 m² K/W

Randzonen ( fmax - i) = 15K

Aufenthaltszonen ( fmax - i) = 9K


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Heizmittelübertemperatur in K

Bodenbelagswiderstand = 0,00 m² K/W

0,05 m² K/W

0,10 m² K/W

0,15 m² K/W

Randzonen ( fmax - i) = 15K

Aufenthaltszonen ( fmax - i) = 9K
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Heizmittelübertemperatur in K

Bodenbelagswiderstand = 0,00 m² K/W

0,05 m² K/W

0,10 m² K/W

0,15 m² K/W

Randzonen ( fmax - i) = 15K

Aufenthaltszonen ( fmax - i) = 9K

Heizleistung          Flächenheizung mit Heizrohr 17 x 2 mm
und Nassestrichüberdeckung

Kennlinienfelder:
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Technische Daten           Produktinformationen 2025

Heizleistung  TS-16 Trockensystem mit Heizrohr 16 x 2 mm
und Trockenestrich-Elementen
Heizleistung         Trockensystem-TS-16 mit Heizrohr 16 x 2 mm
und Trockenestrich-Elementen


 
 




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Heizmittelübertemperatur in K

Randzonen ( fmax - i) = 15K

Aufenthaltszonen ( fmax - i) = 9K

Bodenbelagswiderstand = 0,00 m² K/W 0,05 m² K/W 0,10 m² K/W 0,15 m² K/W

W/m²



















         
Heizmittelübertemperatur in K

Bodenbelagswiderstand = 0,00 m² K/W 0,05 m² K/W 0,10 m² K/W 0,15 m² K/W

Randzonen ( fmax - i) = 15K

Aufenthaltszonen ( fmax - i) = 9K

Kennlinienfelder:



67

Heizleistung  TS-14 Trockensystem mit Heizrohr 14 x 2 mm,
Wärmeleitblechen und Trocken-Estrichelementen

Heizleistung         Trockensystem-TS-14 mit Heizrohr 14 x 2 mm,
Wärmeleitbleche und Trocken-Estrichelement

Heizleistung         Trockensystem-TS-14 mit Heizrohr 14 x 2 mm,
Wärmeleitbleche und Trocken-Estrichelement
Heizleistung         Trockensystem-TS-14 mit Heizrohr 14 x 2 mm,
Wärmeleitbleche und Trocken-Estrichelement

Heizleistung         Trockensystem-TS-14 mit Heizrohr 14 x 2 mm,
Wärmeleitbleche und Trocken-Estrichelement

Kennlinienfelder:


