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 Edelstahlverteiler DYNA 

protec Edelstahlverteiler DYNA first-class mit Vor- und Rücklaufbalken aus 
Großkammer-Edelstahlprofilen mit integrierten DYNA Automatik-Ventil-
einsätzen im Rücklauf, zum Anschluss der protec Alpha-Stellantriebe, 
Anschlussnippel 3/4“ vernickelt; Original TACO-Durchflussmesser, 
Entlüftungsventile 1/2“ selbstdichtend, KFE-Hahn 1/2“ selbstdichtend; 
vernickelte, massive Konsole mit Schallschutzeinlage. 

Der Einstellwert kann zwischen 1 und 8 (20 bis 340 l/h) 
stufenlos gewählt werden. Die Einregulierung erfolgt mittels  
Vierkant direkt am Ventil

Die Einstellwerte entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

Der Durchfluss der einzelnen Heizkreise wird direkt in Liter/Stunde 
am Ventil eingestellt; dadurch ist der hydraulische Abgleich in einem 
Arbeitsgang hergestellt.  
Die eingestellte Durchflussmenge an Heizungswasser wird kontinu-
ierlich, druckabhängig, selbsttätig angepasst.  
Druckdifferenzen aufgrund sich öffnender oder schließender Heiz-
kreisventile im System werden somit nahezu neutralisiert.

  Bedienung:

Einstellwert

l/h

 1    1,5     2   2,25   2,5   2,75   3   3,25   3,5   3,75    4   4,25   4,5   4,75    5     5,25   5,5   5,75    6    6,25   6,5   6,75    7    7,25   7,5  7,75    8

20   25   35   40   45    55    65    80    90    100  115  135  145  160  170  185  200  215  230  245  260  275  290  300  315  330  340


